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TiTULO: Efeito da exposicdo ambiental em revestimentos de colectores solares
com tintas selectivas
Resumo: No actual contexto de urgéncia de descarbonizacdo do consumo e da

(incluindo objetivos a

atingir)

producdo de energia e a necessidade de disseminacdo de
equipamentos de aproveitamento de energias renovaveis, a diminuicdo
do custo e a durabilidade destes equipamentos sao factores de grande
importancia.

Em particular, no caso dos colectores solares térmicos (CST) de
baixa/média temperatura, a incorporacdo de absorsores solares com
revestimentos de tintas selectivas pode ser uma opc¢ao de menor custo
relativamente aos absorsores com revestimentos obtidos por outras
vias, como por exemplo a deposicdo fisica de vapores (PVD).

A durabilidade de um CST depende em larga medida do impacto dos
factores ambientais (como temperatura, humidade, radiacdo, iGes
cloreto, SO,) nas propriedades épticas (absortancia e emitancia) do
absorsor solar.

Os ensaios de exposi¢cdo natural sdo um meio essencial para avaliar o
efeito daqueles factores nas propriedades Opticas dos absorsores
solares e para conhecer os seus mecanismos de degradacdo, sendo
esta informacdo fundamental para a concep¢do de ensaios
laboratoriais de envelhecimento acelerado.

O trabalho que se propde integra-se no Projecto LifeSolar (PTDC/EMS-

ENE/0578/2014) e tem como objectivos:

i) identificar as alteragbes quimicas de revestimentos de absorsores
solares, com base em tintas selectivas, apds exposicdo natural em
estacGes de ensaio (Sines e Lumiar) e relaciona-las com a alteragao
das propriedades épticas dos absorsores;

ii) identificar as alteragGes quimicas dos mesmos revestimentos apds
ensaios laboratoriais de envelhecimento acelerado e relaciona-las
igualmente com a alteracdo das propriedades o&pticas dos
absorsores;

iii) concluir sobre os factores ambientais mais relevantes a incluir num
esquema de ensaios acelerados para avaliagdo da durabilidade
deste tipo de absorsores solares.

A caracterizagdo quimica dos revestimentos serda feita
fundamentalmente por espectroscopia de infravermelho.
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